
X-永久连接器

新一代连接套管



X-永久连接器
由内在价值来决定...

MENNEKES作为插接装置的专家，在标准化方面举世闻名。在过去的几年当中，针对电移动和电

动汽车行业的需求，我们展开了深入的工作。我们把从中获取的秘诀扩展到工业插头设备的应用

上，接触套管作为一个崭新的解决方案应运而生：X-连接器！

接触点增多...

插接装置中，接触套管决定触点闭合的质量。这当中，稳定的触点闭合

与简单的操作方式都须兼顾到。我们的X-连接器以崭新的方式攻克了这

一课题。

通过新的加工工艺，X连接器的套管借助它自身的材料性能，摆脱了额外

使用弹性元件的需求。 单凭X-连接器套管的外形设计便成就了稳固的

触点闭合。 而且远不止这些。

...节省力气！

在插拔插头同时，X-连接器其别具一格的外形设计能节省近50%的力气！

特别是在强电流下，减少了工作步骤，提高了安全性能。 MENNEKES借
助X-连接器，用崭新的方式，高水准地提高了使用安全性能，同时带来了

便利的操作方式。

当电流强度高达63或125安培时，X-连接器还能保障这种双向优化吗？ 

仅看一眼X-连接器的套管结构，就能领会它的智能原理：内壁上的X形

窄缝和凹槽提供了应用上的四大具体的优势：创新性，简易操作性，持

久性和安全性。 我们将它命名为X-原理！
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X-原理

通过带窄缝、由弹性材料制成的套管，X-连接器提供了简单至

极的机械解决方案：插针挤按具有弹性的套管张口并进入，这

个过程节省了50%的插拔用力。

X-连接器 - 智能创新！

简化了的插拔操作过程同时也提高了的安全性能。 内壁上的

凹槽，在与弹性材料制成的接触套管连接时会产生安全的触

点闭合。

X-连接器 - 双倍安全！

即便在高强度下经常插拔使用，也不会出现耗损现象，即使用

力过猛，套管材料依旧长期无劳损。 借助新型套管的质地在

插拔过程中，自行消除污渍和表层锈斑。

X-连接器 - 一劳永逸！

X-连接器简化了工作流程。 在电流强度为125安培时，一个人

足以操作插接装置；而至今为止所使用的接触套管，都需要两

名员工才能断开连接。

X-连接器 - 巧夺天工！

创新性 操作简易性

持久性 安全性
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实际测试01： 
操作简单方便

在电流强度为125或63安培时，迄今为止的插接工作均需要很大的力气

才能完成。 插接装置操作起来十分不方便，没有两名员工，无法断开连

接。 不仅影响工作流程，也构成潜在的使用风险。 

特别涉及到工业使用时，插接装置必须非常牢固，与此同时还要简化流

程，设计得操作简易以及安全合理。

举例演示：在PowerTOP Xtra上使用X-连接器和插头

X-连接器正是本着这个需求而设计的。 套管上的窄缝十分容易接纳插

针，无须克服巨大的阻力。相比传统方式中使用的接触套管，这里可以节

省近50%的力气。

同时，X-连接器的套管因设计简易，保障了操作稳定便捷。 涉及安全持

续使用触点闭合方面，让人完全不必过多劳神。而且具有长期收益，因为

套管本身在使用中几乎无磨损。

1

即便当电流强度为125安培时
一个人也足以进行操作

减少至少50%的 
力气



www.MENNEKES.com MENNEKES® | 5

少费力气。创新工艺和应用材料成就了套管的弹性。这样，连接或

断开时，可以节省50%的插拔用力。即使是在电流强度达125安培时，一个

人也足以对付这个工作！

2 窄缝。当插针挤压窄缝时，从上往下看，套管出现开口。这一效果来

源于MENNEKES的新型工艺。

3 弹性材料。插针插入时挤按并打开有弹性的套管开口。

1

2

3



www.MENNEKES.com6 | MENNEKES®

实际测试02： 
连接强大、寿命持久

至今为止的插头设备在涉及到电流强度为63或125安培时，总是处于操

作简易和连接质量之间的一种妥协状态。 要么选择简易操作，要么保

障连接质量。 这种尴尬境地鉴于物理条件似乎无法改变。

我们在汽车领域找到了一种连接方式，一方面达到温度稳定的高诉求，

另一方面保障插拔过程的易操作，现在我们把汽车领域的先进技术转化

到工业应用方面。

电动汽车领域已成熟的技术现在被应用到工业插头设备上。

用先进的工艺技术生产出有弹性的材料，这只是一方面，另一个重要的

形状因数是：X-连接器套管内壁带窄缝，当横向插入时，会形成凹槽。 

有弹性的材料与内壁凹槽连接时能产生难以想象的灵活触点闭合。即

便操作时非常难以避免地用力过猛，窄缝、弹性材料和凹槽之间互相作

用，在各种情况下均会产生稳定安全的连接。 当插头和耦合器相连接

时，出现微小倾角在实际操作中非常普遍，借助X-连接器精巧设计的套

管，连接时不会产生任何损坏。 此外，弹性材料和带槽的内壁之间会

生成一系列的接触点。 即便在负载状态下进行插拔，也不会产生质量

损耗。

1

借助内壁凹槽 
形成完美的触点闭合

对于使用耗损 
具有较高的抵抗性
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套管内壁的凹槽。凹槽与弹性材料完美壁合，在加大接触面的同

时，还能节省力气。 并且在负载状况下保持持久不变。

2 重新审视。深入审视耦合器或插座时可以发现，X-连接器的套管是

一体的。

3 凹槽和窄缝。套管内壁的凹槽还能提供完美的触点闭合，即便插入

时产生倾斜角，依旧能保持有一系列的接触点。

3

1

2

接触点排列
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实际测试03：
即便环境恶劣 
功效依旧可靠

具有创新性，操作简易性，持久性和安全性 - X-原理，它不是一个承

诺，而是一个事实。不仅如此，X-连接器套管还锦上添花，借助其完美的

功能傲视一切恶劣环境。

弹性材料结合凹槽设计不仅保障可靠的触点闭合，还附带一个实际的功

能，插拔时可以刮除各种污渍。表层锈斑也能被弹性材料相应地去除。

在某些特别容易生锈的环境，比如对氨气易产生化学反应的材料，可用

镍材料取代。

1

去除污渍 
高效无误

同时去除 
表层锈斑
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污渍。插针上的沉淀污渍在与套管接触时，可被凹槽刮除。 即便

在恶劣环境下，也能保障无故障持续使用。

2 镀镍。插头装置上的镀镍套管可以保障在恶劣环境下长期使用。 

能抵抗潮湿气候及含盐酸等侵蚀性气体的环境。

3 抵抗力。在强电流负荷和重污渍的情况下，去污功能减少了自身升

温的不利因素，提高了操作安全性。

3

2

1



www.MENNEKES.com10 | MENNEKES®

内置X-连接器

我们的X-连接器为全世界的工业用插接装置制定了一个崭新的标准。 

这个新的技术成果将被纳入我们的产品系列。对于电流强度为63和125

安培的所有MENNEKES插头设备意味着：内置X连接器! 对于您来说，

有了它您就获取了所有X连接器的优势。它涉及到下列产品系列的所有

不同货品：

墙体插座

安装插座

耦合器
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使用范例

AMAXX® 插座组合 

带63安培的扩展插座

移动充电桩 

带63和125安培的扩展插座

耦合器和扩展插座 

60和100安培

给北美市场的应用案例

AMAXX® 插座组合 

带60安培的扩展插座 
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MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Str. 1
57399 Kirchhundem 

德国

电话：	+49 27 23 / 41-1  
传真：	+49 27 23 / 41-214 
info@MENNEKES.de

www.MENNEKES.com

获取更多关于 
新一代接触套管的信息：
www.MENNEKES.com


